EasyHome - to zrealizowana koncepcja drewnianego domu modutowego
spetniajacego wszystkie funkcjonalne i techniczne zadania domu catorocznego przy
powierzchni zabudowy ponizej 35 m2. Dom zaprojektowany przez architekta Mateusza
Trojanowskiego. W catosci wybudowany na hali, w petni przygotowany do
uzytkowania, mobilny. Dom jest przywozony i montowany w ciagu jednego dnia. Jest
wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje. Optymalna powierzchnia zabudowy
(dom jest dwupigtrowy) oraz gabaryty umozliwiajace transport w catosci, nie sa
przeszkoda do wydzielenia dwoch przytulnych, izolowanych akustycznie sypialni,
funkcjonalnej kuchni, garderoby/pomieszczenia gospodarczego, tazienki z
prysznicem oraz saloniku jadalnego. Dom ma réwniez antresole, kidra moze by¢
uzytkowana jako gabinet lub pokéj TV. Modutowo$¢ domu daje mozliwo$c potaczenia
zespotu domoéw do wynajecia lub zamieszkania. Zastosowanie najwyiszej jakosci
materiatow izolacyjnych firmy Steico, wysokiej jakosci stolarka aluminiowa z
potrojnym szkleniem, daja gwarancje niskich kosztow eksploatacji. Finskie farby
elewacyjne s3 gwarantem trwatosci budynku. Dom jest przygotowany do montazu
paneli fotowoltaicznych, ktore dodatkowo uniezalezniaja go energetycznie.
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Strop dolny

U=0,197 W/m2K, Przesunigcie fazowe: 12h

- wysokiej jakosci izolacja cieplna z zastosowaniem produktow
firmy Steico

- wierzchnia warstwa w standardowym wykonczeniu: ptyta 0SB lub

deska podtogowa sosna/$wierk w klasie A/B

éciany zewngtrzne

U=0,176 W/m2K, Przesunigcie fazowe: 13h

- $ciany zewnetrzne wykoficzone drewnem modrzewiowym

- wysokiej jakosci izolacja z zastosowaniem produktow firmy Steico
- wykonczenie $cian wewnatrz ptyta Fermacell. Plyty wstepnie
szpachlowane. Powierzchnia nie jest przygotowana do

bezposredniego malowania

éciany WEWﬂQtI’ZﬂE

- $ciany dziatowe w petni izolowane produktami firmy Steico.

- obustronne obicie $cian ptytami Fermacell. Ptyty wstepnie
szpachlowane. Powierzchnia nie jest przygotowana do
bezposredniego malowania

- zastosowanie powyzszych materiatow gwarantuje wysoki poziom

izolacji dZwigkowej

Dach

U=0,193 W/m2K, Przesunigcie fazowe: 11h

- pokryty blacha na rabek. Gwarancja na powtoke 10 lat. Za
dodatkowa optata istnieje mozliwoSc zastosowania powtoki z
gwarancja na 50 lat

- petna izolacja w systemie Steico

- od wewnatrz ptyta Fermacell

Stolarka

- wysokiej jakosci stolarka aluminiowa z pakietem trzyszyhowm

- ciepty montaz z zastosowaniem uszczelek oraz specjalnych tasm

Instalacje (wytacznie w obrysie budynku)

- instalcja elektryczna — TAK

- instalacja WOD-KAN — TAK

- instalacji grzewcza — TAK: grzejniki na podczerwief. C.W.U. -
przeptywowy podgrzewacz wody (za dodatkowa optata istnieje

mozliwos¢ zastosowania mat na podczerwien)

W podanej cenie zawarto rowniez:

- projekt do pozwolenia/zgtoszenia

- hezptatne konsultacje z architektem Mateuszem Trojanowskim, w
tym rowniez mozliwe trzy spotkania na dziatce Inwestora

- montaz modutdw na dziatce Inwestora

Podana cena nie zawiera kosztow:
pracy dzwigu, transportu (transport wyceniany indywidualnie), fundamentu (fundament w postaci trzech murkow),adaptacji projektu do warunkow lokalnych




